
Ottieni risultati brillanti e l’aspetto di una tela 
pregiata
Ottieni una finitura brillante e distintiva
Cattura gli intricati dettagli che riflettono la qualitá estetica del lavoro originale 
dell’artista. Questa combinazione di cotone e poliestere fornisce un tocco di alta qualitá 
e l’aspetto di una tela pregiata. La finitura satinata mostra colori vivaci e realistici

Crea immagini che durano nel tempo

Produci opere d’arte che resistano alla prova del tempo. La stampa garantisce una 
lunga resistenza allo sbiadimento—piú di 200 anni all’interno, lontano dalla luce diretta 
del sole,1 piú di 1 anno, su finestra non laminato.2 

Passa velocemente alla finitura post stampa
Mantieni un flusso di lavoro fluido grazie a questa tela resistente. Duratura e 
maneggevole—resistente a graffi ed a cedimenti—puoi stendere e montare questa tela 
con sicurezza.

Il sistema di stampa grande formato HP—la 
soluzione completa
Le stampanti HP Designjet e HP Scitex, gli inchiostri e le 
testine di stampa Original HP , ed i materiali di stampa 
Original HP sono progettati per lavorare insieme come 
un sistema per fornire risultati concreti ed affidabili ad 
ogni stampa.
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HP large format 
printers

HP large format 
inks, printheads

HP large format 
printing materials

1 Con inchiostri HP Latex. Tasso di resistenza 
allo sbiadimento per espositori interni/lontano 
dalla luce diretta del sole, dei laboratori HP 
Image Permanence.Per maggiori informazioni, 
vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.

2 Con inchiostri HP Latex. Tasso di resistenza 
allo sbiadimento interno su finestra dei 
laboratori HP Image Permanence su una 
gamma di supporti inclusi i materiali di 
stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere 
globalBMG.com/hp/printpermanence.  

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Fornitori di servizi di 
stampa

Espositori per fiere ed 
eventi

Vivacitá dei colori migliorata

Espositori per punti vendita 
e rivendite al dettaglio

Contrasti e chiarezza eccellenti 

Poster ed ingrandimenti 
fotografici

Tocco di alta qualitá ed aspetto di tela pregiata

Riproduzioni artistiche Stampe resistenti a graffi e cedimenti

200+ anni resistenza allo sbiadimento interna1

1+ anni resistenza allo sbiadimento interna su 
finestra2

www.globalBMG.com/hp/printpermanence
www.globalBMG.com/hp/printpermanence
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Tela Canvas HP satinata
Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego visitare il sito globalBMG.com/hp/paperpresets.

Specifiche tecniche

Per informazioni riguardo i materiali di stampa per insegne ed espositori HP per stampanti HP Latex e UV, prego visitare
globalBMG.com/hp/signagemedia 
 
Per informazioni riguardo i materiali di stampa grafici e tecnici HP per stampanti HP Designjet serie T & Z, prego visitare
hp.com/go/LFPrintingMaterials
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Peso 370 g/m² per ISO 536 Test Method

Spessore 419 microns/16.5 mil per ISO 534 Test Method

Opacitá 90% per TAPPI T-425 Test Method

Grado di bianco 80 per CIE Ganz 82 Test Method

Finitura Satinata

Temperatura di lavorazione da 15 a 30° C / da 50 a 85° F

Umiditá di lavorazione da 35 a 65% RH

Resistenza allo sbaidimento  
(Commerciale su finestra) 1+ anno, non laminato con inchiostri HP Latex3

Resistenza allo sbiadimento  
(Interno, casa o ufficio)

200+ lontano dalla luce del sole con inchiostri Original HP 789 Designjet o HP LX600 Latex Scitex4

Resistenza allo sbiadimento 
(Esterno)

6 mesi, non laminato con inchiostri Original HP 780 e HP 790 a basso contenuto di solvente5

Tempo di asciugatura da 5 a 8 minuti (a 23° C, 50% RH)

Conservazione 2 anni, chiuso in confezione originale

Temperatura di stoccaggio da 10 a 20° C / da 50 a 68° F

Umiditá di stoccaggio da 35 a 65% RH

Paese d’origine Prodotto in Svizzera

Informazioni per ordinare Numero prodotto

Q8838AE 914 mm x 14,9 m (36 in x 49 ft) 848412009552 North America, Europe
Q8783AE 1372 mm x 14,9 m  (54 in x 49 ft) 848412009545 North America, Europe
Q8833AE 1524 m x 14,9 m  (60 in x 49 ft) 848412009538 North America, Europe

Misure bobina UPC codes Regione

Garanzia I materiali di strampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni 
di garanzia, visitare il sito globalBMG.com/hp/MediaWarranties. Per ottenere il servizio di garanzia, prego 
contattare il servizio clienti HP.

3 Tasso di resistenza allo sbiadimento interno su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. 
Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.

4 Tasso di resistenza allo sbiadimento per espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole dei laboratori HP  Image Permanence. Per maggiori 
informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.

5 Resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle macchie ed all’acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i 
materiali di stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.
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